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Spetsiaalsed rehvid  vastavalt seemendite reavahele: 
12,5 cm = 405/70 R20 
15 cm    = 7.50 × 18

 

     
16,7 cm = 405/70 R20
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TRITON tootevaliku laiendamine  TRITON 400 P FIX versiooni ja TRITON 
300 P mudeli uuendamine.

Ribasharimise sektsioon   
 375 mm piide vahekauguse ja 
lõikeketastega.

Ketta sekstioon Ø 560 mm  
 

ketastega, 
mille optimeeritud geomeetria tagab 
intensiivse umbrohutõrje.

TRITONTRITON

FALCON PROFALCON PRO

CAMBRIDGE põllurullidele saab 
lisada esilibisti  .

CAMBRIDGECAMBRIDGE



 
DUOCUT PSDUOCUT PS

DUOCUT 3 N FRONTDUOCUT 3 N FRONT

SINGLECUTSINGLECUT
Väikese diameetriga eesmised 

lõikerullid.

Kummileevendite ja väiksema diameetriga nugarullid on jagatud kitsmateks 
sektsioonideks, et paremini maapinda kopeerida ja suurendada 
pöörlemiskiirust, mis tagab suurema lõikeenergia.

Esihaakesse



HURRICANEHURRICANE

Eesmine ribilibisti ja tagumine järeläke nüüd 
saadaval kõikidele mudelitele  .

Uut tüüpi kõvasulamist äärtega kuluvosad, mis kestavad 
kauem.

 



DISKERDISKER
DISKER randaali saab varustada Ø 680 mm tihendusrullidega  

– DUR (DRR) kaksikrull ja DVR kaksikrull.

Eesmiste tööseadmete laiendatud tootevalik CrissCross - 
lainelise äärega lõikekettad.



FALCONFALCON
 

FARMET CONNECT külvikute elektroonikasüsteem edastab nüüd tööandmed 
automaatselt kindla aja tagant Azure'i pilvekeskkonda. Neid andmeid saab kasutada 
diagnostikaks ning jagada põllumajandustarkvaraga, seda ka reaalajas.

 
 

 

Nutitelefoni rakendus FARMET CONNECT 
on saadaval Androidi ja iOS-i seadmetele. 
See rakendus hõlbustab kalibreerimist ja 
punkri täitmist väljaspool traktori kabiini 
ning sisaldab ka külviku kasutusjuhendit. katkeb. külvireas mõnes väetisevool

 kui kohe, operaatorit teavitades
 kontrolli, parema tagab lahendus
 See ummistusanduritega. väetise
 varustada saab külvikuid FALCON



	

Jiřinková 276        

t.	    

        

www.farmet.ee

VERSO kultivaatoritele lisandus traktori rattajälje 
tugevdatud kobestuspiid

 
 rasketele muldadele.

Karastamise teel termotöödeldud üherealised ja kaherealised 
V-rõngasrullid: •	

•	
•	

VERSOVERSO

ROLLERSROLLERS
suurem kulumiskindlus
kergem
pikem kasutusiga

AgroFort OÜ 
Mäe 2 
80039 Pärnu

Tel.: 527 9827   - Väino 
        533 11741 - Valdek 
E-post: info@agrofort.ee 
valdek.kuppas@agrofort.ee 


